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Autotransporter FORMULA 35.60 Premium

VERFUGBARE AUSSTATTUNG

+ Ersatzrad

- Alu-felgen

+ RadstolRdampfer

- Unterlegkeile

+ Multi-LED Sicherheitsbeleuchtung
- Schutzabdeckung fur Lampen

* Zurrgurt

.. Radstoppstange

- die Batterie 12V 125Ah 950A

+ Automatik-Stutzrad

+ Diebstahlsicherung Steckschloss

- Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierun
- Elektrische Winde

- Plane & Spriegel

e

PRODUKTINFORMATION "
Anhanger mit perfekten Traktionseigenschaften. Geeignet zur intensiven Nutzung auch unter
anspruchsvollsten Bedingungen. Wenn Flexibilitat gefragt ist, sind die TA-NO-Anhdnger erste Wahl.

Und zusammen mit unseren Serviceangeboten haben Sie bereits alles, was das Herz begehrt,

um lhre Arbeit unter allen Bedingungen zu erledigen. Dieser vielseitige Anhdnger zum
Fahrzeugtransport Uberzeugt auch anspruchsvolle Kunden. Die neuen technischen Losungen

basieren auf den differenzierten Erwartungen der Anwender. Alles ist perfekt durchdacht,

harmonisch und ergonomisch. Die wahrend des Absenkens der Plattform automatisch eingeklappte
Lichtsdule ist ein einzigartiges Feature fUr Konstruktionen dieses Typs.

Der Verladewinkel betragt nur 10°.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE LasUNGEN GESAMTGEWICHT 3500kg
NUTZLAST 2495kg

Elektrische Winde mit Fernbedienung und Seitenschub fur eine einfache Beladung LANGE (INNEN) 6000mm

von beschadigten Fahrzeugen.

Bei der Beladung klappbarer Leuchtbalken fiir eine einfache Bedienung des Anhangers. BREITE (INNEN) 2100mm

Beleuchtung LED 12/24V.

Eine Handpumpe fiir die Notbedienung beim Stromausfall im Anhanger. BEREIFUNG R10C

Die Offnungen zum Befestigen der Transportbander befinden sich sowohl im Boden als auch .
B ) ) . - BREMSE ja

an den seitlichen Bordwanden fur das einfache Fixieren der Ladung.

Gegen Witterung abgesicherte Energiequelle kann die Batterie direkt vom Zugfahrzeug und von ACHSE 3x1350kg

einer externen Quelle aufladen.

Eine Transportplattform aus Alu-Bodenpaneelen mit rutschsicherer Oberflache. HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 100km/h
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IHR HANDLER

Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und
beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehor.
Fdrirrtdmer wird keine Haftung Gbernommen. Abbildungen
ahnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Diese Website ist nur zu Informationszwecken.

Seiten, die auf sie nicht als Ersatz oder setzen zur Bereitstellung
von Informationen von autorisierten Handlern TA-NO und

- I;riswerte Dienste TA-NO. Die Informationen auf dieser
' = Website sind rechtlich nicht bindend und stellen kein Angebot
ar®arunter das Verstandnis des Gesetzes. Beschreibung

der Ware erfolgt ausschliel3lich im Auftrag des Verkaufs.

-0

przyczep sie

ver.formula3560.de.v1.01.2020



