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Ich entschied mich fur TA-NO!
Weil TA-NO mehr tun wird

Piotrek Zdun, Elektroingenieur

DRUM 27.2K20
KABELTROMMEL

SPEZIELLER ANHANGER ZUM TRANSPORTIEREN
VON KABELTROMMELN

TA-NO - PL 97-200 Kolonia Zawada + Glowna stralse 73/75 + Polen - tel. +48447260370 « www.ta-no.de
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PRODU NFORMATION

Anhanger mit ausgezeichneter Traktion. Einsetzbar in ansprchvollsten Bedingungen.

Wenn Verflgbarkeit zahlt, sind spezielle TA-NO-Anhanger ein bestes Beispiel fur gute Wahl.
Wenn Sie noch unseren Service in Anspruch nehmen, haben Sie absolut alles, was Sie brauchen.
Ein vielseitiger spezieller Anhdnger zum Transportieren von Kabeltrommeln begeistert selbst

die ansprunchvollsten Kunden. Die technische Lsung wurde durch feine Kundenbedurfnisse
inspiriert. Alles ist durchdacht, harmonisch und ergonomisch.

TECHNISCHE LOSUNGEN

Automatisches Stitzrad sorgt fur ein stabiles Parken des Anhangers.

Mit Kotfligeln integrierte Plattformen. Anti-Rutsch-Oberfldche. Vereinfachtes Beladen
von Trommeln.

Kein Beleuchtungsbalken, wodurch die Beladungszeit der Trommel doppelt verkurzt wird.
Starke Seilwinde mit automatischer Bremse ausgestattet mit einem System von Rollen
auf Kugellager fur reibungsloseren Betrieb.

StUtzen zum Stabilisieren des Anhangers beim Beladen.

StolRdampfer zum Unterstltzen des Transportstanders beim Beladen.

max 1740

~2195

Al
Eiﬁ—_ﬂlﬂr

R

4723 2525

+48 44 7 260 370

VERFUGBARE AUSSTATTUNG

+ Ersatzrad

- Alu-felgen

+ Mit Kotfligeln integrierte Plattformen
- Unterlegkeile

+ Multi-LED Sicherheitsbeleuchtung

+ Schutzabdeckung fur Lampen

- Seilwinde mit automatischer Bremse
+ Wetterschutz fur Seilwinde

+ Automatik-Stltzrad

+ Diebstahlsicherung Steckschloss

+ DIN-Zugose fi40mm

- Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierun
+ Teleskopkurbstutzen

+ Hohenverstellbare Deichsel

TECHNISCHE DATEN

GESAMTGEWICHT 2700kg
NUTZLAST 2040kg
MAX. DURCHMESSER 2600mm
MAX. BREITE 1740mm
BEREIFUNG R14C
BREMSE ja
ACHSE 2x1350kg
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT 100km/h

IHR HANDLER

Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und
beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehér.

Fur Irrtdmer wird keine Haftung Gbernommen. Abbildungen
ahnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung.
Diese Website ist nur zu Informationszwecken.

Seiten, die auf sie nicht als Ersatz oder setzen zur Bereitstellung
von Informationen von autorisierten Handlern TA-NO und
autorisierte Dienste TA-NO. Die Informationen auf dieser
Website sind rechtlich nicht bindend und stellen kein Angebot
dar, darunter das Verstandnis des Gesetzes. Beschreibung
der Ware erfolgt ausschliel3lich im Auftrag des Verkaufs.



